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Nr projektu: 03/VIII/2022  
 
 

NAZWA OPRACOWANIA: 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Rozbudowa sieci wodociągowej Naczęsławice - 
Trawniki 

 
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

ul. Główna m. Naczęsławice - ul. Leśna m. Trawniki; gm. Pawłowiczki 
 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 
 
 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 

Jednostka ewidencyjna 160304_2 Pawłowiczki 
obręb ewidencyjny 0073 Naczęsławice 

arkusz mapy 2 działki nr:  274, 366/2; 
arkusz mapy 7 działka nr:  1021; 
arkusz mapy 8 działka nr:  1067/1; 

obręb ewidencyjny 0096 Trawniki 
arkusz mapy 2 działki nr:  766/25, 766/31, 859; 

 
 

INWESTOR: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1,  
  47-280 Pawłowiczki 
 
 

Nazwy i kody robót budowlanych: 
1. Dział robót: 

- 45000000-7 Roboty budowlane 
2. Grupa robót budowlanych: 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
- 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
3. Klasa robót budowlanych: 

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 
4. Kategoria robót budowlanych: 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

 
 
 

OPRACOWAŁ:     mgr inż. Marek Klyk 
 
 

Zawartość: 
- Ogólna charakterystyka zakresu przedsięwzięcia 
- Przedmiar robót 
- Tabela elementów scalonych 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

„Rozbudowa sieci wodociągowej  Naczęsławice - Trawniki” 

 
Zakres planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej pomiędzy 

miejscowościami Naczęsławice - Trawniki”, polegającego na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej 
łączącego się z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną w ulicy Głównej w miejscowości Naczęsławice oraz z siecią 
wodociągową zlokalizowaną w ulicy Leśnej w miejscowości Trawniki. 

Całkowity zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie: 

- rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø110x6,6mm PE100RC SDR17 PN10 - 1811,5 m 
- zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną   - 2 kpl. 
- zasuwy klinowe kołnierzowe DN80 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną    - 2 kpl. 
- rurociąg podłączenia hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10  - 1,5 m 
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 1 kpl. 

W ramach przedsięwzięcia w miejscowości Trawniki w obszarze działki nr 859 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160304_2.0096 Trawniki konieczne jest wykonanie metodą bezwykopową przejścia pod dnem rzeki Grudynka w jej 
km 1+845. Przewiduje się wykonanie przedmiotowego odcinka metodą bezwykopową tj. wykonanie przewiertem 
sterowanym rury osłonowej o średnicy zewnętrznej Ø225x13,4mm PE100RC lub większej o długości ok. 45m (dopuszcza 
się wykonanie dłuższego odcinka przewiertu i rury osłonowej), bez naruszania koryta rzeki. Następnie do wykonanej rury 
osłonowej wprowadzony zostanie na płozach dystansowych rurociąg przewodowy sieci wodociągowej rozdzielczej o 
średnicy Ø110x6,6mm PE100RC. 

Pozostałe odcinki sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej należy wykonać bezwykopowo bez 
naruszania nawierzchni za pomocą przewiertu sterowanego, ograniczając do minimum ilość komór przewiertowych. Dla 
tych odcinków rura przewiertowa stanowić będzie równocześnie rurę przewodową. 

Przed rozpoczęciem przewiertów i wykopów należy wykonać pomiar geodezyjny mający na celu wyznaczenie trasy 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia, następnie wykonać ręcznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i 
zabezpieczenia, a w razie kolizji zmienić ich lokalizację. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne odkryte w ramach wykopów należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dwudzielnym na długości równej szerokości wykopu powiększonej o 1m. Należy zachować szczególną ostrożność 
w trakcie prowadzenia prac wykonawczych w zakresie zbliżenia do istn. kabli energetycznych. 

W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy ustalić jego administratora 
oraz dokonać jego zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty związane z uzgodnieniem 
i opracowaniem niezbędnych dokumentacji oraz późniejszym wykonaniem przebudowy kolidującego uzbrojenia 
nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w kosztach wykonania robót budowlanych na etapie oferty. 

Wykopy pod komory przewiertowe, armaturę oraz rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych 
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z 
uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu. Wykopy należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną 
dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem odcinków przewidzianych 
do wykonania bezwykopowo oraz skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać 
ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania. 

Rurociągi na odcinkach wykonanych wykopem otwartym należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) 
wyrobionej na kąt 90° o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 20cm ponad wierzch rury wykonać materiałem 
nowym dowiezionym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm na całej szerokości 
wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. 

Wykopy zlokalizowane w pasie drogowym zagęścić w dalszej części materiałem nowym dowiezionym 
(np. wilgotnym piaskiem lub pospółką) tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,02, natomiast dalszą zasypkę 
wykopów zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w terenach zielonych prowadzić materiałem nowym dowiezionym 
(np. wilgotnym piaskiem lub pospółką) - wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98. Odstąpienie od wymogu uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia IS=0,98 na terenach zielonych musi uzyskać każdorazowo akceptację Inspektora. 

Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić na materiały 
niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność dowozu gruntów niespoistych 
pozyskanych z dokopu. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 
tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować go w sposób zgodny z wymaganiami 
ustawy o odpadach. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych 
na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty 
zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych w 
Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało 
wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie 
z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc 
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zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej 
ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją 
projektową. 

 

-  

Tabela przedmiaru robót  

Nr 

poz. 

 

Nr Specyfikacji 

Technicznej 
Nazwa i opis pozycji przedmiaru                               

Jednostki miary                                 
Cena jedn. 

netto 
Wartość netto  

nazwa          ilość (PLN) (PLN) 

I  Koszty ogólne.   

1 
TS 00.00   

TS 00.01 

Prace geodezyjne oraz powykonawcza 

dokumentacja inwestycji  
ryczałt  

2 
TS 00.00 

TS 00.01 

Organizacja oraz budowa przejazdów, 

uzgodnione projekty organizacji ruchu, 

oznakowanie dróg oraz instalacja urządzeń 

zabezpieczających Plac Budowy  

ryczałt  

3 TS 00.00 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas 

wykonywania robót  - drogi powiatowe 
ryczałt  

                                                                  Koszty Ogólne RAZEM I:    

-  

-  

-  

-  

 II   Sieć wodociągowa. 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych z kształtkami i armaturą  - wszystkie prace, w tym między innymi -   z robotami 

ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, (w tym demontaż sieci kolidującej),z próbami pomontażowymi, z odwodnieniem 

(jeżeli wymagane), z rurami ochronnymi,. Badania, próby, inwentaryzacja geodezyjna. 

4 

TS 00.00 

TS 00.02 

TS 00.03 

TS 00.04 

Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC 

SDR17 PN10   110 x 6,6 mm. 
m 1766,5   

5 

TS 00.00 

TS 00.02 

TS 00.03 

TS 00.04 

Przecisk rury ochronnej PE100RC SDR 17 Pn 10   

200 pod Potokiem Grudynka . W pozycji ująć koszt rury 

przewodowej sieci wodociągowej z płozami 

dystansowymi , wykonanie komór przewiertowych i 

prac odtworzeniowych. 

m      45,0    

6 

TS 00.00 

TS 00.03 

TS 00.04 

Zabudowa węzła wodociągowego WZ 1 i 2 (z 

kształtkami, zasuwami , obudowami i skrzynka) 

zgodnie z rysunkiem szczegółowym 

Kpl.           2    

7 

TS 00.00 

TS 00.02 

TS 00.03 

TS 00.04 

Zabudowa hydrantu DN 80 z zasuwą odcinającą (ująć 

również montaż rurociągu 1,5 m z rur PE100 SDR17 

PN10 fi 90x5,4 mm) 

Kpl.           1    

     Sieć wodociągowa RAZEM II :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 PRZEDMIAR ROBÓT 
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III  Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.  

Nawierzchnie bitumiczne grysowe, betonowe, kamienne, żwirowe. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - 

wszystkie prace w tym między innymi : cięcie asf. piłami, frezowanie, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy 

podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu,  rozbiórka i 

odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki. Badania. 

8 
 

TS 00.01 

Cięcie nawierzchni bitumicznej piłami 

karborundowymi. 
m 76,0   

9 
 

TS 00.01 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grubości 5 cm 
m2 60,0   

 10 
 

 TS 00.01 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 

kamiennego o grubości 30 cm 
m2 60,0   

       

  11 
TS 00.00 

TS 00.05 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego –  

 tłuczeń 0-63 grub. 20 cm oraz warstwy odsączającej  

z piasku grub. 15 cm. 

m2 60,0   

12 
TS 00.00 

TS 00.05 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt.  grub. 

4 cm  łącznie z mechanicznym czyszczeniem 

nawierzchni i skropieniem asfaltem. 

m2 60,0   

13 
TS 00.00 

TS 00.05 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt.  grub. 

4 cm  łącznie z mechanicznym  skropieniem 

asfaltem. 

m2 180,0   

14 
TS 00.00 

TS 00.05 

Umocnienie nawierzchni  drogi i poboczy dróg 

warstwą tłucznia kamiennego gr. 20 cm na 

podsypce piaskowej grub. 15 cm 

m2 50,0   

                           Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe RAZEM III:   

                                                    Razem: poz. I ÷ III  RAZEM :  

                

 

L.p. Wyszczególnienie robót 
Koszty robót 

netto zł 
Vat 23% 

Koszty robót 

brutto zł 

I Koszty ogólne       

II Sieć wodociągowa    

  III 
Roboty rozbiórkowe i 

odtworzeniowe 
   

  Razem:    
 

Tabela wartości elementów scalonych.  


