
 
                                                                                                                              
OPIS TECHNICZNY  
 
1. Przedmiot inwestycji: 
 

Planowana inwestycja związana jest remont drogi wewnętrznej dz. nr 1017/3 i 
1031 w Pawłowiczkach.  
Planowana przebudowa polegać będzie na podwyższeniu parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych drogi.  
 
2. Podstawowe parametry techniczne drogi objętej zamierzeniem inwestycyjnym : 

 
 Długość  drogi:     -  200,0 m     
 Szerokość jezdni    -      3,2 m 
 
3. Stan istniejący drogi objętego zamierzeniem inwestycyjnym: 
 

Droga objęta przebudową znajduje się na terenie sołectwa Pawłowiczki. Droga 
posiada nawierzchnię tłuczniową, Droga posiada liczne ubytki i nierówności. 
Obserwuje się również znaczące zaleganie ziemi z przydrożnych pól.  
 
4. Planowany zakres prac:  
 
- mechaniczne ścinanie poboczy gr. 15cm      P=      160,0m2 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego    P=      680,0m2 
  gr. 10cm, frakcja 0-32,0mm.    
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową    P=      660,0m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek             P=      640,0m2 
  mineralno – bitumicznych AC 16 (warstwa  wiążąca gr.4cm)   
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową    P=      640,0m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek             P=      640,0m2 
  mineralno – bitumicznych AC 11S (warstwa ścieralna gr.3cm) 
- obsypanie poboczy kruszywem łamanym, frakcja 0-32mm         V=    8,0m3  
 


