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M E T R Y K A    P R O J E K T U 
 

 
BRANŻA : drogowa 
 

 
 
RODZAJ OPRACOWANIA : część opisowa, część rysunkowa 

 

 
OBIEKT :           DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIA  

                                         dla dróg gminnych:  

                                    nr 108432 O ul. SIENKIEWICZA, działki nr 770, 846, 924, 845 

nr 108426 O ul. LEŚNA, działki nr 924, 763 

nr 108423 O ul. KĄTY, działka nr 1088 

nr 108422 O ul. GRODZISKO, działka nr 816 

działki nr 821,824,825 

w miejscowości OSTROŻNICA 

 

INWESTOR :                GMINA PAWŁOWICZKI 

                                          ul. Plac Jedności Narodu 1 

                                          47-280 Kędzierzyn-Koźle 

 

PROJEKTANT:          PIOTR RUCZKA 

                                         OPTIMUM Sp. z o.o. 

                                         47-220 Kędzierzyn-Koźle 

                                         Grunwaldzka 52 

                                         NIP 7492110211    
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CZĘŚĆ  OPISOWA : 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

3.STAN ISTNIEJĄCY  

4.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 

 

  1.1 

   Dz.U. 2007 Nr 19 poz. 115 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych   

   (tekst jednolity) 

1.2. 

Dz.U. 2017 poz.1260 USTAWA z dnia 27 czerwca 2017 r. Prawo o ruchu drogowym 

(tekst jednolity) 

1.3. 

Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

1.4. 

Dz.U. 2002 Nr 170 poz. 1393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych.  

1.5. 

Dz.U. 2017 Nr 177 poz. 784 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 

kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

1.6. 

Zlecenie inwestora. 
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2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych w 

miejscowości OSTROŻNICA, w zakresie:  

 

3.STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowe ulice to drogi gminne, gmina PAWŁOWICZKI, powiat Kędzierzyn-Koźle. 
Nr 108432 O – ul. Sienkiewicza (działka nr 770, 846,924, 845) 
Nr 108426 O – ul. Leśna (działka nr 924,763) 
Nr 108423 O – ul. Kąty (działka nr 1088) 
Nr 108422 O – ul. Grodzisko (działka nr 816) 
Droga wewnętrzna (działka nr 821, 824, 825) – dnia 26.01.2023r, na posiedzeniu Rady 
Gminy Pawłowiczki planowane jest przekształcenie drogi na drogę gminną.  
 
Na obszarze objętym opracowaniem występuje głównie zabudowa domów jednorodzinnych 
oraz OSP Ostrożnica, plac zabaw i różne punkty usługowo-handlowe. 

 nawierzchnia bitumiczna 

 droga dwujezdniowa o szerokości zmiennej od 3 do 6m 

 częściowo występują chodniki na obszarze zabudowanym, częściowo pobocze 

 teren zabudowany   

 dopuszczalna prędkość:  zmienna 20, 30, 50  km/h 

 na jezdni występuje próg zwalniający (ul. Sienkiewicza) 

 ul. Leśna i ul. Kąty są drogami bez przejazdu 
 
 

4.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

    W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu na przedmiotowych drogach gminnych w 
miejscowości Ostrożnica, projektuje się: 
- wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h, w zakresie ulic: Sienkiewicza, 
Grodzisko, Leśna, Kąty,  
- zmianę pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z drogą wewnętrzną (dnia 

26.01.2023r, na posiedzeniu Rady Gminy Pawłowiczki planowane jest przekształcenie drogi wewnętrznej na 

gminną) i ul. Grodzisko, 
- uzupełnienie i korektę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na obszarze 
objętym opracowaniem projektowym. 
 

ul. Sienkiewicza / ul. Kościelna  – rys. 1, 1a 

- ustawienie nowego znaku B-43”30”, B-44”30” – ul. Sienkiewicza 

- uzupełnienie istniejącego znaku A-7 o tabliczkę T-6 – ul. Sienkiewicza, 

-  oznakowanie poziome:  linie P-4, P-13 – ul. Sienkiewicza 

- usunięcie istniejącego oznakowania D-1,B-33(30) – ul. Sienkiewicza 
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2) ul. Sienkiewicza / droga wewnętrzna – dnia 26.01.2023r, na posiedzeniu Rady Gminy Pawłowiczki 

planowane jest przekształcenie drogi na drogę gminną / ul. Grodzisko- rys.2, 2a 
 
 – zmiana przebiegu drogi z pierwszeństwem: usunięcie istniejącego oznakowania B-20 

- uzupełnienie oznakowania pionowego o znaki i tabliczki: D-1, D-2, A-7, B-20, T-6, T-1 „ STOP 

35m”. oraz oznakowania poziomego o linie P-4, P-12, P-1e, P-13  

- korekta istniejącego oznakowania pionowego: znak A-11 wymienić na A-11a i T-1”20m” na 

T-1”30m” 

- usunięcie tabliczek T-25b, T-1 

- przestawienie znaku A-11a, T-1, B-33 (20) wraz z wymiana tabliczki T-1 

- usunięcie istniejącego znaku D-1- ul. Sienkiewicza 

- ustawienie tablicy D-48 „ zmiana pierwszeństwa” - umieszczona w dniu wprowadzenia 

zmiany organizacji ruchu 

3) ul. Sienkiewicza / ul. Sienkiewicza  – rys. 3, 3a 

- uzupełnienie oznakowania pionowego o znaki D-1 oraz oznakowania poziomego o linie P-4, 

P-12- ul. Sienkiewicza 

4) ul. Sienkiewicza/ul. Leśna/ ul. Kąty- rys. 4 

- uzupełnienie oznakowania pionowego o znaki D-1, T-6 – ul. Sienkiewicza, ul. Leśna, 

- uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego o znak D-4a i  linie P-4, P-13- ul. Kąty 

5) ul. Leśna/ul. Przedborowska – rys. 5 

- ustawienie nowego znaku B-43”30”, B-44”30” – ul. Leśna 

-uzupełnienie oznakowania pionowego o znaki T-6, lustro drogowe – ul. Przedborowska, ul. 

Leśna 

- uzupełnienie oznakowania poziomego o linie P-4, P-13, P-7a -ul. Leśna, ul. Przedborowska 

- przedstawienie istniejącego znaku D-1 – ul. Przedborowska 

- usunięcie istniejącego znaku B-33(30) – ul. Leśna 

6) ul. Sienkiewicza/ ul. Przedborowska – rys. 6 

- ustawienie nowego znaku B-43”30”, B-44”30”, przestawienie istn. znaku B-20 oraz 

wymalowanie linii P-12 – ul. Sienkiewicza 

-uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego o znaki D-1 i linie P-7a oraz 

przestawienie istniejącego znaku A-7 - ul. Przedborowska 
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7) ul. Grodzisko / ul. Kościelna – rys. 7 

- ustawienie nowego znaku B-43”30”, B-44”30” , przestawienie istniejącego znaku B-20 i 

wymalowanie linii P-12 i usunięcie tabliczki T-25b – ul. Grodzisko 

- uzupełnienie oznakowania pionowego o znaki D-1 oraz oznakowania poziomego o linie P-

14- ul. Kościelna 

 

Zestawienie oznakowania projektowanego: 

Oznakowanie nowe: 

1) A-11a wym. 750 folia I gen. – 1 szt. 

2) A-7 wym. 900 II gen. – 2 szt. 

3) B-20 wym. 800 II gen. – 1 szt. 

4) B-43 „30”wym. 600x600 foli I gen. – 4 szt. 

5) B-44 „30”wym. 600x600 folia I gen. – 4 szt. 

6) D-1 wym. 600x600 folia I gen. – 17 szt. 

7) D-2 wym. 600 x 600 folia I gen. – 1 szt. 

8) D-4a wym. 600 x 600 folia I gen. – 2 szt. 

9) D-48 wym. 900x1200 folia I gen. – 1 szt. 

10) T-6 wym. 600 x 600 folia I gen. – 10 szt. 

11) T-1 STOP 35m wym. mały folia I gen. – 1 szt. 

12) T-1 10m, 30m wym. 250x600 folia I gen. – 2 szt. 

13) Lustro drogowe okrągłe fi 800, U-18a – 1 szt. 

14) Oznakowanie poziome, cienkowarstwowe: 

- linie P-1e – 8 mb 

- linie P-4 – 125 mb 

- linie P-7a – 3,6 mb 

- linie P-12 – ok. 18 mb 

- linie P-13 – ok. 2,5m, 2m, 22 mb 

Projektowana zmiana lokalizacji istniejącego znaku ( przestawienie, przewieszenie): 

- ul. Sienkiewicza : A-11a, T-1, B-33(20) – 1 kpl. ( rys. 2) 

- ul. Przedborowska: D-1 -1 kpl. ( rys.5) 
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- ul. Sienkiewicza: B-20 – 1 kpl. (rys. 6) 

- ul. Przedborowska: A-7 -1 kpl. ( rys. 6) 

- ul. Grodzisko: B-20 – 1kpl. (rys. 7) 

Projektowane usunięcia istniejącego oznakowania pionowego:  

- ul. Sienkiewicza: D-1,B-33(30)  - 1 kpl. (rys. 1a) 

- ul. Sienkiewicza: A-11, T-1 „20m”  -1 + 1 szt. (rys. 2) 

- ul. Sienkiewicza: T-1”20m” – 1 szt. ( rys.2) 

- ul. Sienkiewicza: D-1 – 1 kpl. ( rys. 2a) 

- ul. Leśna: B-33(30) – 1 kpl. (rys. 5) 

- ul. Grodzisko: T-25b – 1 szt. (rys. 7) 

Istniejące oznakowanie objęte zakresem opracowania projektowego należy wymienić na 

nowe, gdy tarcze lub konstrukcje wsporcze są uszkodzone, skorodowane lub ich treść jest 

nieczytelna. 

 

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
   Do oznakowania należy zastosować znaki odblaskowe z folii typu I i II ( A-7, B-2, B-20, typ 

D-6)  - wymiar: mały (drogi gminne). Znaki typu A-7, B-20 – wymiar średni. 

 Lustro okrągłe U-18a średnicy 800 mm. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe. 

Tablicę D-48 „zmiana pierwszeństwa” – ustawić w dniu wprowadzenia organizacji ruchu i 

usunąć nie wcześniej niż po 14 dniach od wprowadzenia zmiany. 

Wysokość od podłoża do dolnej krawędzi znaku:  

- w terenie niezabudowanym: min. 2,0m  

- w terenie zabudowanym, gdy znak znajduje się na chodniku: min. 2,2m  

Odległość najbliższej krawędzi znaku od jezdni: 

- dla jezdni z poboczem: min. 0,5m od krawędzi pobocza 

- dla jezdni z chodnikiem: od 0,5m do 2,0m 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 nr 220 pozycja 2181 wraz z 

aktualnymi nowelizacjami oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu: do 31.12.2024 


