
Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany
Ryszard Warmiński

47-208 Gierałtowice ul. Strażaków 15
tel./fax  077 - 4828180

PRZEDMIAR  ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
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Ostrożnica kosztorys OSTROŻNICA.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR AT-03
0102-02 1)

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

4847.70 m2 4847.700
RAZEM 4847.700

2
d.1

KNNR 6
0806-02 2)

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

930.0 m 930.000
RAZEM 930.000

3
d.1

KNR 2-31
0817-02 3)

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
piaskowej

m

190.0 m 190.000
RAZEM 190.000

4
d.1

KNNR 6
0803-07 2)

Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej. Analogia:
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

m2

66.20 m2 66.200
RAZEM 66.200

5
d.1

KNNR 6
0802-04 2)

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

129.90 m2 129.900
RAZEM 129.900

6
d.1

KNNR 6
0801-02 2)

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Warstwa gruboś-
ci 20cm.
Krotność = 1.3333

m2

129.90 m2 129.900
RAZEM 129.900

7
d.1

KNNR 4
1424-02 2)

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Analogia: rozebranie studzienek, przyjęto 50% nakładów na robociznę i sprzęt.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNR 4-04
1103-04 4)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. Odwóz materia-
łow z rozbiórki na odległość 2,0km.

m3

930.0*0.30*0.15+190.0*0.50*0.15+66.20*0.08+129.90*0.24 m3 92.572
RAZEM 92.572

9
d.1

KNR 4-04
1103-05 4)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

4847.70*0.04+92.572 m3 286.480
RAZEM 286.480

2 Roboty kanalizacyjne
10

d.2
KNNR 1
0212-02 2)

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

26*1.0*1.0*1.70+39.0*1.0*0.80 m3 75.400
RAZEM 75.400

11
d.2

KNNR 4
1411-02 5)

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

39.0*0.30*0.15 m3 1.755
RAZEM 1.755

12
d.2

KNNR 4
1308-03 2)

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

39.0 m 39.000
RAZEM 39.000

13
d.2

KNNR 4
1424-02 2)

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

14
d.2

KNR 2-31
1406-03 3)

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

15
d.2

KNR 2-31
1406-05 3)

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 2-31
1406-04 3)

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

17
d.2

KNNR 1
0214-07 2)

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV.

m3

75.40-26*3.14*0.70*0.70/4*1.70-39.0*3.14*0.20*0.20/4 m3 57.174
RAZEM 57.174

3 Krawężniki, podbudowa z kruszywa, wjazdy z kostki betonowej
18

d.3
KNNR 6
0101-02 2)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników. Koryto pod wjazdy do posesji.

m2
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3715 Użytkownik: UG Pawłowiczki



Ostrożnica kosztorys OSTROŻNICA.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
133.10 m2 133.100

RAZEM 133.100
19

d.3
KNR 2-31
0401-04 3)

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

1960.0 m 1960.000
RAZEM 1960.000

20
d.3

KNNR 6
0403-03 2)

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1960.0 m 1960.000
RAZEM 1960.000

21
d.3

KNNR 6
0113-02 2)

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

195.10 m2 195.100
RAZEM 195.100

22
d.3

KNNR 6
0502-03 2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wjazdy do posesji -  kostka koloro-
wa.

m2

66.20 m2 66.200
RAZEM 66.200

4 Nawierzchnia bitumiczna
23

d.4
KNR AT-03
0202-02 1)

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5321.80 m2 5321.800
RAZEM 5321.800

24
d.4

KNNR 6
0108-02 2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne. Średnia grubość wyrównania 5cm.

t

5191.90*0.04*2.48 t 515.036
RAZEM 515.036

25
d.4

KNNR 6
0308-01 2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

129.90 m2 129.900
RAZEM 129.900

26
d.4

KNNR 6
0309-02 2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

5321.80 m2 5321.800
RAZEM 5321.800

5 Pobocza i roboty wykończeniowe
27

d.5
KNNR 6
0106-05 2)

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia:
podsypanie poboczy ziemnych ziemią.

m2

945.0*0.75*2 m2 1417.500
RAZEM 1417.500

28
d.5

KNNR 1
0205-03 2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. Odwóz nadmiaru ziemi z korytowania na odległość 2km.

m3

75.40-57.17+133.10*0.20+1960.0*0.30*0.30-1417.50*0.10 m3 79.500
RAZEM 79.500

29
d.5

KNNR 1
0208-02 2)

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

79.50 m3 79.500
RAZEM 79.500

6 Organizacja ruchu
30

d.6
KNR 2-31
0703-03 3)

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

31
d.6

KNR 2-31
0702-02 3)

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

32
d.6

KNR 2-31
0703-02 3)

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 
- wg. wykazu oznakowania pionowego.

szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

33
d.6 kalk. własna

Montaz lustra drogowego U18a szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.6

KNR 2-31
0706-06 3)

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową 
- grubowarstwowe (struktura)

m2

50.77 m2 50.770
RAZEM 50.770

35
d.6

KNR AT-04
0209-01 6)

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0
m z tworzywa sztucznego
- 7 elem. środkowych 900*500*50
- 2 elem. zakończeniowe 900*280*50

szt.
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Ostrożnica kosztorys OSTROŻNICA.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ATHENASOFT wyd.I 2000
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5 Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001
6 ATHENASOFT wyd.I 2002
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