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CZESC OPISOWA

projektu remontu drog gminnych - ul. Sienkiewicza i ul. Lesnej w Ostroznicy.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dréog gminnych - ul. Sienkiewicza i ul.
Lesnej, potozonych na dziatkach nr 769, 770, 696, 817, 704, 819, 707, 710, 825, 828,
831, 833/1, 720, 723, 838, 725, 726, 728, 729, 735, 856, 858, 743, 742, 747,
864,754,753, 755, 910, 758, 924, 916, 760, 763, 1058,748, 902, 1038 I 845 - obreb
Ostroznica.

Ul. Sienkiewicza sktada sie z dwdch odcinkéw:

-odcinek A-B-C (na planie sytuacyjnym) rozpoczyna si¢ od drogi powiatowej nr 1405 O
(ul. Koécielna) - km 0+000 a koniczy na skrzyzowaniu z ul. Le$na - km 0+675.

-odcinek D-B (na planie sytuacyjnym) rozpoczyna si¢ od drogi gminnej ul.
Przedborowskiej - km 0+000 a konczy na skrzyzowaniu z ul. Sienkiewicza - km
0+141,50.

Ul. Le$na (odcinek E-C-F na planie sytuacyjnym) rozpoczyna si¢ od drogi gminnej ul.
Przedborowskiej - km 0+000 a konczy 20m za skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza - km
0+169,00.

Laczna dlugosé ulic Sienkiewicza i1 Les$nej przewidzianych do remontu wynosi
985,50m.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim

zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Remontowane ulice w chwili obecnej posiadajg nawierzchnie bitumiczng o
szeroko$ci jezdni od 3,50m do 5,70m. Jezdnia ul. Sienkiewicza, na odcinku od km
0+000 do km 0+218 po stronie prawej posiada przy krawedzi jezdni §ciek z
prefabrykatéw betonowych 60x50x15cm. Jezdnie obu ulic ograniczone sa
kraweznikiem betonowym 15x30cm oprécz odcinkéw ul. Sienkiewicza (odcinek A-B-
C) od km 0+520 do km 0+580 po stronie prawej oraz od km 0+510 do km 0+675 po
stronie lewej 1 ul. Le$nej od km 0+095 do km 0+135 po obu stronach jezdni..

Na calej dlugosci remontowanych ulic zostanie sfrezowana warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego (Srednia grubo$¢ 4cm).

Odwodnienic drogi powierzchniowe do istniejgcych kratek $ciekowych
kanalizacji deszczowej. Istniejace kratki Sciekowe nalezy rozebra¢ a nowe wykonaé

bezposrednio przy krawezniku.



W pasach drogowych ul. Sienkiewicza i ul. Lesnej biegnie sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kablowa sie¢ teletechniczna oraz energetyczna

linia kablowa 1 napowietrzna.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na ulicach Sienkiewicza i Leénej remontowana jezdnia z betonu asfaltowego o
szerokosciach jak istniejace nawierzchnie 5,80m. Skrzyzowania remontowanych ulic z
droga powiatowa oraz innymi drogami gminnymi wyokraglone tukami o promieniach
od R=3,0m do R=15,0m zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na calej dlugosci remontowanych drég przyjeto wzmocnienie nawierzchni
jezdni wykonujac nastgpujace warstwy:

*  warstwa §cieralna gr. 4cm z asfaltobetonu AC11S,
*  warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu AC11W,
*  istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

Istniejace w jezdni urzadzenia obce (studnie kanalizacyjne, zawory wodne),
nalezy wyregulowac wysokosciowo do poziomu nowej nawierzchni bitumiczne;j.

Przed uloZeniem warstw bitumicznych, poprzednig warstwe nalezy oczyscié i
skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci okoto 0,5kg/m?.

Przekrd) poprzeczny jezdni dwustronny 2%, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Profil podtuzny jezdni taki sam jak istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

Jezdnie obu ulic ograniczone krawgznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,
ustawianym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem zgodnie z
planem sytuacyjnym i przekrojami konstrukcyjnymi. Kraweznik najazdowy wystajacy
6,0cm ponad jezdnig bitumiczng natomiast na wjazdach do posesji 4cm.

Na wjazdach do posesji z asfaltobetonu wykona¢ nastepujace warstwy:

=  warstwa Scieralna gr. 4cm z asfaltobetonu AC11S,
=  warstwa wiagzaca gr. 4,0cm z asfaltobetonu AC11W,
* podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5cm gr. 20cm.

Wijazdy do posesji z kostki betonowej kolorowej 20x10x8cm, ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci od 3,0 do 5,0cm i podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5mm, grubosci 20cm.

Pobocza ziemne o szerokosci 75cm za kraweznikiem nalezy uzupehié ziemia do

wymaganych spadkdow i zagescié.
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