Zatacznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

Celem prac konserwatorskich i restauratorskich oftarza jest odtworzenie formy oftarza
zblizonej do oryginatu oraz zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem.

Zakres prac do wykonania:

wykonanie wstepnej i powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej ilustrujacej stan
zachowania ottarza przed przystapieniem do prac konserwatorskich, usuniecie warstw
wtérnych i zanieczyszczen powierzchniowych, skonsolidowanie warstw zaprawy z podfozem
oraz migdzy sobg, impregnacja lokalna drewna zniszczonego dziatalnoécia owadéw, sklejenie
peknig¢ drewna, posklejanie elementéw, flekowanie otworéw po owadach, wykonanie
rekonstrukcji brakujacych fragmentéw snycerki i konserwacji jej elementéw, uzupetnienie
ubytkdw drewna lub wymiana elementéw nastawy, uzupetnienie ubytkéw zaprawy, retusz
polichromii, uzupetnienie ztocen oraz rzeib znajdujacych sie w ottarzu, a takze elementéw
obrazu patronki kosciofa.

Historia obiektu:

Kosciot zbudowany w 1897r.; oftarz zostat przeniesiony z kosciofa parafialnego w Gosciecinie.
Opis obiektu:

Ottarz gtéwny

- styl: regencja

- czas powstania: ok. 1730r.

- materiat: drewno polichromowane, zfocenia

- wymiary: wys. ok. 400 x szer. 320 cm

- miejsce przechowania: prezbiterium w kosciele filialnym pw. MB Dobrej Rady w Trawnikach

- wlasciciel: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia NMP, ul. Szkolna 4, 47-270
Gosciecin

Nastawa ottarzowa architektoniczna, przyscienna, jednokondygnacyjna, ze zwieAczeniem.
Predella ustawiona na profilowanym cokole, z wysunietymi ukosnie po bokach parami
postumentow, stanowigcych podstawe dla kolumn retabulum. Tabernakulum ujete sptywami
walutowymi, zakoriczone profilowanym gzymsem, na ktérym ustawiony krzyz ottarzowy,
drzwiczki dwuskrzydtowe, ozdobione dekoracjg ornamentalng z motywem kloséw zb6z i
winnych gron, ujgtych wstazkami. Retabulum wypetnione przez prostokatng wneke,
zakoriczong tukiem wklesto — wypuktym z uskokami, ujeta obramieniem, dekorowanym
akantowym wzorem. Wewnatrz obraz — Madonna z Dziecigtkiem, adorowany przez rzezby
aniofow ( w gornej czesci — dwa putta, w dolnej — para uskrzydlonych anioféw, w
udrapowanych sukniach), w dolnej czesci — podwdjny wieniec z obtokéw. Wneka flankowana
przez wstegowo — cegowe uszaki. Boki retabulum ujete przez pare podwdjnych kolumn,



miedzy ktérymi pilastry ( trzony gtadkie, kapitele kompozytowe; trzony pilastréw dekorowane
w gérnej czesci ornamentem roslinnym). Na tle pilastréw ustawione petnoplastyczne rzezby
dwéch niezidentyfikowanych $wietych. Retabulum flanowane przez azurowe uszaki ( motyw
wsteg i akantu). Belkowanie przerwane na osi $rodkowej, z uko$nie wysunigtymi partiami nad
kolumnami, dekorowane rozetami. Na gzymsie, na osiach kolumn, ustawione petnoplastyczne
rzetby Boga Ojca ( prawa strona ottarza) i $w. Barbary ( lewa strona) i dwdch kleczacych
aniotkdéw. Zwienczenie w formie trdjkatnego naczétka, ozdobionego stylizowanym
ornamentem wstegowym, z motywami muszli, wypetnionego przez pétkolisty baldachim, z
lambrekinem, zwiericzony kulg i krzyzem, wyzej motyw chusty; w szczycie — muszla. Oftarz
polichromowany ( beze, biel i brazy), detal architektoniczny i fragmenty ornamentéw —
ztocone.

Stan zachowania zabytku:

Ogdlny stan zachowania ottarza jest zly. Postepujaca degradacja ottarza, slady po agresiji
biologicznej i chemicznej, elementy drewniane zaatakowane przez plesén i kotatka domowego,
rozwarstwienia powlok zabezpieczajacych elementy retabulum jednokondygnacyjnego (
nastawy): predelli, rzezb, tabernakulum, snycerki stanowiacej oprawe obrazu gléwnego
ottarza, pilastréw, zwienczenia, sktaniajg do wdrozenia pilnych prac konserwatorskich i
restauracyjnych zabytkowego oftarza, zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej.

Wytyczne konserwatorskie

Wszelkie przeprowadzone zabiegi powinny by¢é prowadzone zgodnie ze sztuka
konserwatorska przy zastosowaniu materiatéw dopuszczonych do stosowania w konserwaciji
zabytkow.

Program prac konserwatorskich i restauratorskich

1. Wykonanie wstepnej i powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej
ilustrujacej stan zachowania oftarza przed przystapieniem do prac konserwatorskich.

2. Zabezpieczenie warstwy polichromii w miejscach ostabionych bibutka japoriska i stabym
roztworem kleju glutynowego.

3. Demontaz i transport.

4. Dezynsekcja drewna preparatem gteboko penetrujacym (Xirein, Xilix Gel)

5. Badania stratygraficzne celem ustalenia rodzaju oraz zakresu wystepowania oryginalnych
polichromii. Udokumentowanie tych badarn i przedstawienie wynikéw zleceniodawcy

6. Podklejenie odspojenn metodg iniekcji przy pomocy wodnego roztworu zywicy akrylowej
Plextol B 500.

7. Usuniecie wtérnych warstw malarskich i zanieczyszczen powierzchniowych z powierzchni
architektury i rzezb oraz grubych warstw brazy po wykonaniu préb i doborze
odpowiedniej metody (mechanicznie, termicznie lub chemicznie — preparatami
zmydlajacymi)

8. Intensywna impregnacja struktury drewna ok. 10-15% roztworem Paraloidu B-72 w
toluenie, lub zywicg Hekol I-50 metoda iniekcji, pedzlowania, przez zanurzenie lub



kapilarnie spréchniatych fragmentéw od lica i odwrocia, w razie koniecznosci
poprzedzone usunigciem fragmentéw najbardziej zniszczonego drewna od odwrocia
niektdrych elementdw, do ktérych bedzie dostep.

9. Wzmocnienie i naprawa potaczer stolarskich w elementach konstrukcyjnych.

10. Uzupetnienie profilu ramy wewnetrznej $rodkowej gabloty

11. Uzupetnienie ubytkéw drewna przy uzyciu Aralditu SV/HV 36.

12. Rekonstrukcja snycerki, rzezb przy uzyciu zywicy Araldit

13. Natozenie warstw zaprawy kredowo-klejowej i jej wyszlifowanie

14. Natozenie bolusu i ztota i/lub srebra w ptatkach (w zaleznoéci od stwierdzonej kolorystyki
oryginatu) (ztoto ptatkowe co najmniej 23 i % k, grubos¢ 14th) — wypolerowanie agatem.

15. Retusz warstw malarskich artystycznymi farbami akrylowymi lub olejnymi z zachowaniem
pierwotnej polichromii, metoda scalajaca

16.0czyszczenie lica i odwrocia obrazu z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy
detergentu Condrat 2000 w roztworze wodnym.

17. Sklejenie rozdarcia obrazu na ptétnie przy pomocy spoiwa termoplastycznego Plekstol B
500

18. Ewentualny dublaz obrazu z uzyciem spoiwa Beva 371 na stole prézniowym

19. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy i retusz warstwy malarskiej obrazu.

20.Zabezpieczenie powierzchni obrazu oraz wszystkich polichromii architektury i rzezb
werniksem satynowym koricowym Lefranc & Bourgois.

21.Transport i montaz retabulum ottarzowego.






