Fakres projektu

\3228

Kotwienia wykonad na kazdej z
czterech elewacji wiezy
poziomie 15,20 mi 18,80 m za
pomocg podwadjnych kotew
spiralnych typu Brutt Saver fi8
lub 7TC zamonowanych w
wyfrezowanych spoinach na
systemowej zaprawie. Zagigc
koncowki pretdow na dtugosci
min. 70cm 1 0sadzac W
wywierconych i wypetnionyc
systemowg zaprawg otworach
- kazda koricéwka w osobnym I
otworze.
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Kotwienia wykonac od I
wewnatrzna kazdej z czterech
stron wiezy na poziomie I
12,70 m za pomoca I
I

podwadjnych kotew spiralnych
typu Brutt Saver fi8 lub 7TC
zamonowanych w

wyfrezowanych spoinach na I

Systemowe] zaprawie. Zagigc¢
koncowki pretdow na dtugosci
min. 70cm i osadzaé w
wywierconych i wypetnionych
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systemowag zaprawg

otworach - kazda koncéwka [ |

W osobnym otworze.
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PRETY SPIRALNE TYPU BRUTT SAVER
2 X fi 8mm albo 7TC OD ZEWNATRZ
DLA POZIOMOW +14,90m i +18,80m.

4

SPZ =400 + 2x min. 70 cm

PRETY SPIRALNE TYPU BRUTT SAVER
2 X fi 8mm albo 7TC OD WEWNATRZ
DLA POZIOMU +12,70m.

4

SPW =330 + 2x min. 70 cm

—— )

poziom 3 =18,80m |
4

poziom 3 =14,91m |

4

poziom2=9,38m |
14

poziom1=431m
14

poziom0=0,0m

4

PRETY SPIRALNE @8 ALBO @7TC m
SPZ 400+2*min.70cm 540m | 2%4%2=16 szt. 86,40 m
SPW 330+2*min.70cm 4,70 m 1*%4*2=8 szt. 36,60 m
suma 123,00 m
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3.1

WZMOCNIENIE SCIAN PRETAMI
SPIRALNYMI TYPU BRUTT SAVER
OD ZEWNATRZ DLA POZIOMU
+15,20m ORAZ +18,80m
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I WZMOCNIENIE SCIAN PRETAMI I
| 0D WEWNATRZ DLA POZIOMU. \ 1
+12,70m. I
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W PRZYPADKU, GDY PO SKUCIU
TYNKOW UJAWNIA SIE NOWE
PEKNIECIA NALEZY WYKONAC
ICH PRZESZYCIA ZGODNIE

Z INSTRUKCJA DOSTAWCY
SYSTEMU KOTWIACEGO

PO UZGODNIENIU Z
PROJEKTANTEM.

KONSERWACJA ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY

dr inz. arch. Bronistaw Mzyk, 42-605 Tarnowskie Géry, ul. Zwyciestwa 35

PARAFIA SWIETYCH APOSTOtOW ANDRZEJA | JAKUBA W

INWESTOR | PAWEOWICZKACH UL. KULIGA 1, 47-280 PAWLOWICZKI

oBiEkT KOSCIOt P.W. SWIETYCH APOSTOLOW ANDRZEJA oara | 200
| JAKUBA UL. KOSCIELNA 3, 47-280 PAW+OWICZKI

TEMAT REMONT KONSERWATORSKI KOSCIOtA P.W. SW. APOST. | SKAHA | 1:100
ANDRZEJA | JAKUBA W PAWtOWICZKACH - ETAP | WIEZA 10

PROJEKTANT | Mgr inz. arch. Sara Wojcik upr. nr 34/SLOKK/2020/II

WSPOLPRACA | mgr inz. Norbert Wielki _upr.nr412/72/Kt -

W ZAKRESIE w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

KONSTRUKCJI

AOTORoRACA I mgr inz. Dariusz Makosz  nr zasw. WKZ 232/96

sPrawbzasAcY| dr inz. arch. Bronistaw Mzyk upr. nr 145/66

TRESC KOTWIENIA WIEZY NR 1PB12

RYS.




