
 

 

Ochotnicza Straż Pożarna      Ostrożnica, dnia 18.07.2025 r. 

       w Ostrożnicy 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnicy” 

 

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 

1320), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1. 
Zał. nr 6 pkt. 2.2 – do SWZ 
Zamawiający wymaga by pojazd miał wymiary maksymalne: 
- długość ok. 8000 mm 
- szerokość 2550 mm 
- wysokość ok. 3200 mm 
Czy zamawiający dopuści pojazd o wymiarach maksymalnych: 
- długość ok. 8300 mm 
- szerokość 2586 mm 
- wysokość ok. 3350 mm 
 
Ad. 1 
Zamawiający dopuszcza pojazd o wymiarach maksymalnych: długość ok.  8300 mm, szerokość 2586 
mm, wysokość ok. 3350 mm. 
 
Pytanie 2. 
Zał. nr 6 pkt. 2.4 – do SWZ 
Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w skrzynię biegów zautomatyzowaną 12 przełożeń do 
przodu. 
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów z 8 przełożeniami 
do przodu? 
 
Ad. 2 
Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów z 8 przełożeniami 
do przodu. 
 
Pytanie 3. 
Zał. nr 6 pkt. 2.29, 2.30 – do SWZ 
Zamawiający wymaga pojazd z hamulcami tarczowymi obu osi. 
Czy zamawiający dopuści pojazd z hamulcami bębnowymi obu osi? 
 
Ad. 3 
Zamawiający dopuszcza pojazd z hamulcami bębnowymi obu osi. 
 



 

 

Pytanie 4. 
Zał. nr 6 pkt. 3.15 – do SWZ 

Zamawiający wymaga by w pojeździe zamontowana była dwuzakresowa autopompa o wydajności min. 2400 
l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 
Czy zamawiający dopuści by w pojeździe zamontowana była dwuzakresowa autopompa o wydajności 
min. 2350 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 

 

Ad. 4 

Zamawiający dopuszcza by w pojeździe była zamontowana dwuzakresowa autopompa o wydajności 
min. 2350 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 

 

 

         Prezes Ochotniczej Straży   
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