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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie urzgdzen:
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur De110x6,6 PE100 SDR17 RC i tgcznej diugosci: 361,0m
- hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przytaczami wraz z zasuwami Dn80 przed hydrantami 2 szt.
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Nr | Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
CPV 45232410-9 - Sie¢ wodociggowa dn110 PEHD.
1 CPV 45231300-8 - Wodociag dn110 PEHD
1.1 CPV 45111200-0 Roboty przygotowawcze
STOO0 1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu km
; d.1.|0111-01
STO1 1
0.361 km 0.361
RAZEM 0.361
1.2 CPV 45111200-0 Roboty ziemne
STO0O 2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt [m3
; d.1.|0301-01 kat. I-l) - 10%
ST02 2
321.92*0.1 m3 32.192
RAZEM 32.192
STOO0 3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
; d.1./0202-07 w gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
ST02 2 mowytadowczymi - 90%
321.92*0.9 m3 289.728
RAZEM 289.728
STOO0 4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
; d.1.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwéz na
ST02 2 sktadowisko odl. 5 km - kolejne 4 km
Krotnos¢ = 4
209.43 m3 209.430
RAZEM 209.430
STOO0 5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i m3
; d.1.|0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - 10%
ST02 2
299.41*0.1 m3 29.941
RAZEM 29.941
STO0O 6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
; d.1.|0214-01 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
ST02 2 charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il -90%
299.41*0.9 m3 269.469
RAZEM 269.469
STO0 7|KNNR 4 Podtoza pod rurociag i obiekty - podsypka z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
; d.1.|1411-03 cm
ST02 2
20.12 m3 20.120
RAZEM 20.120
STOO0 8|kalkulacja |Piasek na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu wraz z transportem |m3
; d.1.|indywidual-
ST02 2|na
20.12+186.92 m3 207.040
RAZEM 207.040
STO0O 9|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
; d.1.|0528-01 nych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
ST02 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
STO0| 10/KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
; d.1.|0528-06 nych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
ST02 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
STO0| 11|KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o rozpietos- |kpl.
; d.1.|0529-01 cidm
ST02 2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
STOO| 12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
; d.1.|0529-06 tosci4 m
ST02 2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 CPV 45233140-2;45233142-6 - Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
STO0| 13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
; d.1.|0802-04 nicznie.
STO1 3
27.7 m2 27.700
RAZEM 27.700
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STO0| 14/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-  |m2
; d.1.|0802-04 nicznie.
STO1 3
27.7 m2 27.700
RAZEM 27.700
STO0| 15/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Grubo$¢ war- |m2
; d.1.|0801-02 stwy 23cm
STO1 3 Krotnos¢ = 1.5333
27.7+6.1 m2 33.800
RAZEM 33.800
STO0| 16/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
; d.1.|0113-01
STO1 3
27.7+6.1 m?2 33.800
RAZEM 33.800
STO0| 17|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
; d.1.|0113-04
STO1 3
27.7+6.1 m2 33.800
RAZEM 33.800
ST00| 18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
; d.1.|0308-01 4 cm (warstwa wigzgca)
STO1 3
27.7 m2 27.700
RAZEM 27.700
ST00| 19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
; d.1.{0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
STO1 3
27.7 m2 27.700
RAZEM 27.700
STO0| 20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci |m2
; d.1.|0309-05 4 cm (warstwa $cieralna)
STO1 3
27.7 m2 27.700
RAZEM 27.700
ST00| 21|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
; d.1.|/0802-02
STO1 3
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
STO0| 22|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 15 cm m2
; d.1.{0204-06
STO1 3
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
STO0| 23|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m2
; d.1.|0803-02 wo-piaskowej
STO1 3|analogia
6.1 m2 6.100
RAZEM 6.100
STOO| 24|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokos$ci 10 cm na podsypce cemen- |m?2
; d.1.|0302-05 towo-piaskowej - odzysk kostki 100%
STO1 3
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
1.4 CPV 45232150-8 - Roboty montazowe
STO0| 25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
; d.1.{1009-04 o ér.zewnetrznej 110 mm
STO3 4(z.52.3.9.
9912-9
251.5 m 251.500
RAZEM 251.500
STO0| 26|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
; d.1./1010-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm - wykopy umoc-
STO3 4|z.52.3.9. nione
9912-9
21 zlgcz. 21.000
RAZEM 21.000
STO0| 27|KNR-W 2-18|Przewierty sterowany rurg De110 PE100 w gruntach kat.I-Il m
; d.1.|0306-05
STO03 4|analogia
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109.5 m 109.500
RAZEM 109.500
ST00| 28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne tréjnik zeliwny, kotnierzowy Dn100/ |szt.
; d.1.|1014-03 100 mm
STO3 4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
STO0| 29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne tréjnik zeliwny, kotnierzowy redukcyj- |szt
; d.1.{1014-02 ny Dn100/80mm
STO3 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
STO0| 30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne tréjnik zeliwny, kotnierzowy Dn80/80 |szt.
; d.1.{1014-03 mm
STO3 4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
STO0| 31/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o ér. do 100 mm montowane na  |kpl.
; d.1.|{1112-02 rurociggach PE typu HAWLE, AVK, VAG, JAFAR
STO3 4
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
STO0| 32|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na ruro- |kpl.
; d.1.{1112-02 ciggach PE typu HAWLE, AVK, VAG, JAFAR
STO3 4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
ST00| 33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 szt
; d.1.|1014-02 mm_FF Dn80/1000
STO3 4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
STOO| 34|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl.
; d.1./{1119-03
STO3 4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
STO0| 35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - £gcznik uniwersalny rurowo - kotnierzowy Dn 90/80  [szt.
; d.1.{1014-02 typu +GF+ syst WAGA, HAWLE, JAFAR lub réwnowazny
STO3 4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
ST00| 36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa dn110 wraz z kotnierzem luznym  |szt
; d.1./1012-02 Dn100
STO3 4
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
ST00| 37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa dn90 wraz z kotnierzem luznym szt.
; d.1.{1012-01 Dn80
STO3 4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
STO0| 38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano dwukotnierzowe o $r. 80 mm szt
; d.1.{1014-02
STO3 4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
ST00| 39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - Zwezka kotnierzowa GGG FFR DN 100 x 80 PN16 szt
; d.1.|1014-03
STO3 4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
STOO0| 40/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano zeliwne kotnierzowe ze stopg o $r. 80 mm szt
; d.1.|/1014-02
STO3 4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
STO0| 41|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
; d.1.|1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - kolano
STO3 4 90 st.
3 ztgcz. 3.000
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RAZEM 3.000
STO0| 42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
; d.1.|1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - kolano
STO3 4 45 st.
12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
STO0| 43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
; d.1.|1011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - Mufa
STO03 4 elektrooporowa do rur PE, redukcyjna dn110/90
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
STOO| 44|KNNR 4 Sieci wodociggowe - Kotnierz zaslepiajacy "X" Dn100 szt.
; d.1.|1014-03
STO3 4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
STO0| 45/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m - bloki oporo- [m2
; d.1.{1407-02 we
STO3 4
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
ST00| 46|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - trans-  [m3
; d.1.|1408-01 port mieszanki betonowej japonkami - bloki oporowe
STO3 4
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
STO0| 47|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
; d.1.|1611-01 Om
STO3 4
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
STOO0| 48/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér.  |{200m
; d.1.|1606-01 do 110 mm -1
STO3 4 préb.
2 200m 2.000
-1
prob.
RAZEM 2.000
STO0| 49|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
; d.1.|0219-01 sztucznego niebieskg z wktadka metalowa lub drutem wtopionym w rury
STO3 4 PEHD
251.5 m 251.500
RAZEM 251.500
STOO| 50|KNR 2-19 |Oznakowanie hydrantéw i zasuw tabliczkami na stupku stalowym kpl.
; d.1.|0134-02
STO3 4
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.5 CPV 45233290-8 - Zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
STO0| 51|Wycena in- |Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac zgodnie z projektem oznako- |kpl.
; d.1.|dywidualna |wania i zabezpieczenia robdt na czas budowy sieci wodociggowej /montaz
STO1 5 i demontaz/, optaty za zajecie pasa drogowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 CPV 45232452-5 - Odwodnienie wykopow
STO0| 52|KNNR 1 Analogia - odwodnienie wykopéw przy pomocy instalacji igtofiltrowej lub godz.
; d.1.|0603-01 pompa bezposrednio z wykopu
ST02 6
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000




